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MOTOSSERRA
ISO VG 100

MOTOSSERRA

Indicado para conjuntos corrente/sabre de motosserras

Indicacéo

Oleo especialmente formulado para lubrificacdo de correntes de
motosserras. Possui grande adesividade, evitando a expulsdo do
lubrificante, apesar das altas rotacdes de trabalho a que sdo submetidas.
Possui ainda aditivo antiespumante.

Nivel de desempenho: ISO VG 100
Propriedades e Beneficios

é Aditivos de adesividade com propriedades antidesgaste e
antigotejante;

é Proporciona excelente protecdo e durabilidade ao conjunto
corrente/sabre;

é Aditivos que evitam o gotejamento.

Composicéo

Oleos minerais e aditivos de adesividade.

Propriedades Tipicas

MOTOSSERRA ISO VG 100 MINERAL ISO 100
Densidade relativa a 20/4°C, g/cm3 NBR 14065 0,87
Viscosidade cSt 4 40°C ASTM D-445 105
Viscosidade cSt a 100°C ASTM D-445 11,48
indice de Viscosidade ASTM D-2270 95
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 240
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -9

Os parametros contidos na tabela acima séo valores tipicos e ndo constituem especificagcdo.

Informacgdes do Produto

Embalagem  Cdéd. Produto Cdd. Barras Produto Cdéd. Barras Caixa

4 x 5L 22045 7898099400435 17898099400432
20L 22020 7898099400756 -
200L 22200 7898099402057 -
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