FICHA TECNICA Gr-org

SOLUVEL

Auxilia na refrigeracdo e no acabamento.

Gr-OTL Indicag&o

OLEO/INDUSTRIAL

| AUNLIA A REFRIGERACAD E ACABANENTO Recomendado para aplicacdo geral em usinagem leve de metais
SDLUL/EL : como, furacdo, fresamento, torneamento, rosqueamento,
retificagdo, onde o resfriamento da operacéo é de vital importancia.
Pode ser utilizado em usinagem de pecas de aco, ferro e latéo.
Diluicdo: 1:20 (1 litro de 6leo para 19 litros de agua, colocando
sempre o Oleo sobre a 4gua).

Recomendacdes

Cuidados com o fluido solavel

é O fluido deve ser mantido em sua embalagem original, em local
seco e fresco; manter a embalagem sempre fechada, evitando
contaminacdo com substancias estranhas.

é Caso utilize outro recipiente para dosar o fluido solavel, ndo se
recomenda voltar quantidades sobressalentes para a embalagem
original.

Cuidados com a emulséo

é Verificar o pH com frequéncia a fim de atestar possiveis
contaminagdes bacterianas; caso o pH atinja valores entre 7,5 a 8,0
deve-se corrigir a emulsdo com preservante e alcalinizante;

é Controlar periodicamente a concentracdo com refratdmetro,
mantendo a concentracdo recomendada com adicdo de emulsdo
diluida ou concentrada para corre¢ao;

é As emulsdes ndo devem ser preparadas direto no reservatorio
das maquinas, prepara-las em separado sempre;

é Antes da troca de emulsdes deve-se executar a limpeza de todo
0 sistema, retirando toda a carga de emulsdo antiga antes de
colocar a nova.

Propriedades e Beneficios
é Excelente estabilidade.
é Protecdo contra a ferrugem e boa oleosidade.

Composicéao

Oleos minerais derivado do petréleo e aditivos.
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FICHA TECNICA Gr-o

Propriedades Tipicas

SOLUVEL

Corrosividade ao cobre, 3h & 100°C A,\?;ylagggl 1b max.
Densidade relativa a 20°C, g/cm3 NBR 14065 0,889
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 20
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 178
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -9

Os parametros contidos na tabela acima séo valores tipicos e ndo constituem especificagdo.

Informagdes do Produto

Embalagem | Céd. Produto Cad. Barras Produto | Cod. Barras Caixa

20L 20020 7898099400299 -

200L 20200 7898099402729 -
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