FICHA TECNICA

Gr-oi

GT- DV

Oleo para
Motor

-é-
=
Nautica

Composicéo

Propriedades Tipicas

A

NAUTICA

Excelente protecdo e 6timo rendimento da embarcacgéo

Indicacéo

Oleo lubrificante que oferece maximo rendimento da embarcagio e
maior durabilidade do motor.
Recomendado para uso em motores de popa e equipamentos
nauticos de alto desempenho como lanchas, jet-skis, entre outros.

Nivel de desempenho: NMMA TC-W3

Propriedades e Beneficios
é Excelente controle contra formacdo de depositos de carbono
nos pistdes e valvulas.
é Reduz problemas de pré-ignicao.
é Reduz falha nas velas.

Oleos parafinicos minerais e aditivos.

A

Cor ASTM D-1500 Azul
Densidade & 20/4°C ASTM D-4052 0,87
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 62,15
Viscosidade ¢St a 100°C ASTM D-445 8,2
indice de Viscosidade ASTM D-2270 100
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 200
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -27

Os parametros contidos na tabela acima séo valores tipicos e ndo constituem especificagao.

Informagdes do Produto

Embalagem | Cd&d. Produto | Céd. Barras Produto Cdéd. Barras Caixa Cdéd. ANP
12x1 13012 7898099400640 27898099400644 16549
24x1 13024 7898099400640 17898099400647
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