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Propriedades Típicas 

FÓRMULA KART 
 

Cor VISUAL Vermelha 

Densidade à 20/4°C ASTM D-4052 0,85 

Viscosidade cSt à 40°C ASTM D-445 75 

Viscosidade cSt à 100°C ASTM D-445 10,85 

Índice de Viscosidade ASTM D-2270 135 

Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 190 

 

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação. 

 

   Informações do Produto 

Embalagem Cód. Produto Cód. Barras Produto Cód. Barras Caixa 

24x500 48500 

 

7898099400459 17898099400456 

 

GT-OIL FORMULA KART 
 

Proteção garantida em motores de competição 
 

Indicação 
Lubrificante a base de óleo de mamona e aditivos especiais formulado para 

satisfazer as exigências de lubrificação de motores 2 tempos de kart. 

Misturar o óleo com o combustível na proporção indicada pelo construtor do 

motor. Não utilizar este óleo em veículos de passeio. 

 

Propriedades e Benefícios 

Garante lubrificação ideal mesmo em altas rotações; 

 Excelente proteção ao motor, maximizando seu rendimento. 

 

Composição 
Óleo de mamona, aditivos e corante. 

 

 

 

 

 


