FICHA TECNICA Gr-org

GT-GRAX 2

Pinos, chassis e engrenagens

Indicacéo

Gr-oii Graxa lubrificante a base de sab&do de calcio. Recomendada para
pinos, chassis, superficies deslizantes, engrenagens, mancais, etc.

Nivel de Desempenho: NLGI 2 é repelente a agua e seu ponto de

E MANCAIS DE DESLIZAMENTO

BAIXASTEMPERATURAS gota,ml'nlm()’é?OOC

Propriedades e Beneficios

é Resisténcia a 4gua;

é Utilizada em local de trabalho onde a temperatura seja inferior a
70°C.

Composicéo

Oleos minerais, hidroxido de célcio, acido graxo vegetal e agente
espessante.

Propriedades Tipicas

GT GRAX2

~ ASTM D 217/

Penetracéo a 25°C trabalhada 60 vezes, mm/10 NBR 11345 265 a 295
ASTM D 566 /

Ponto de Gota, °C NBR 6564 70a 120
Textura Visual Lisa
Espessante Reportar Sabao de Calcio
Cor Visual Castanho
Viscosidade do 6leo basico
cSt a 40°C ASTM D 445/ 62,5
¢St a 100°C NBR 10441 9,1

Os pardmetros contidos na tabela acima séo valores tipicos e néo constituem especificagéo.

Informag¢des do Produto

Embalagem  Cdéd. Produto Cod. Barras Produto Cdéd. Barras Caixa

24 x 5009 18500 7898099400503 17898099400500

12 x 1 Kg 18012 7898099400510 17898099400517

10 Kg 18010 7898099400527 -

20 Kg 18020 7898099400534 -

170 Kg 18170 7898099402620 -
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