FICHA TECNICA Gr-org

LHISOVG 100

Indicado para sistemas hidraulicos
Indicacéo

Lubrificante de base mineral para sistemas hidraulicos e circulatérios e
manutencdes industriais; promove protecdo  antioxidante e
anticorrosiva, prologando a vida util do 6leo e do equipamento.

Nivel de Desempenho: DIN 51524-1 (Tipo HL)

Propriedades e Beneficios

é Proporciona excelente prote¢do anticorrosiva e antioxidante;

é Compativel com materiais de vedacao, tais como, retentores, anéis e
demais componentes de borracha ou plastico existente no sistema;

¢ Protecdo eficiente contra a corrosdo das partes metélicas

é Evita a formacdo de espuma, prejudicial ao sistema, garantindo um
perfeito funcionamento;

¢ Otima propriedade de demulsibilidade, separando-se rapidamente da
agua, que devera ser drenada dos reservatorios a intervalos regulares.

Composicao

Oleos baésicos parafinicos minerais e aditivos anticorrosivo e
antioxidante.

Propriedades Tipicas

LH ISO VG 100 ISO 100

Cor ASTM D-1500 3,0
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,8785
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 103,9
Viscosidade cSt a 100°C ASTM D-445 11,85
indice de Viscosidade ASTM D-2270 103
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 246
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -15
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C ASTM D-130 1b

Os parametros contidos na tabela acima séo valores tipicos e ndo constituem especificagao.
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