FICHA TECNICA Gr-o

TORK FLUID 10W30 API GL4 MINERAL

Oleo multifuncional para tratores

Indicacéo

OLEO MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES

Oleo lubrificante multifuncional para aplicacdo em tratores e equipamentos
agricolas que possuem sistema hidraulico combinado com sistemas de
MINERAL transmissao e diferencial.

TORH FLUID

Nivel de Desempenho: APl GL-4
Norma: AGCO Massey-Ferguson M1135, John Deere JDM J20C e ZF TE-ML-
03E.

Propriedades e Beneficios
6 Contem agentes anticorrosivos e antioxidantes;
é Oferece protegcéo antidesgaste.

Composicéo

Oleos minerais parafinicos e aditivos anticorrosivo, antidesgaste,
antiespumante, antiferrugem, antioxidante, modificador de friccdo e agentes de
extrema-pressédo, melhorador do indice de viscosidade e abaixador do ponto de
fluidez.

Propriedades Tipicas

TORK FLUID 10W30 API GL4 MINERAL SAE 10W30

Cor ASTM D-1500 4.0
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,87
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 83,40
Viscosidade cSt a 100°C ASTM D-445 10,5
indice de Viscosidade ASTM D-2270 110
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 210
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -36
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C ASTM D-130 la

Os pardmetros contidos na tabela acima séo valores tipicos e n&o constituem especificacéo.
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