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INDICADO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS
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Lubrificante de base mineral desenvolvido especialmente para sistemas

Eg’va 150 hidraulicos, bombas hidraulicas, de palhetas e de engrenagens, que trabalham
RO s com pressao superior a 1000 psi, e na lubrificacdo geral de maquinas
W7 Ao operatrizes.
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Nivel de Desempenho: DIN 51524-2 (Tipo HLP)

Propriedades e Beneficios

é Indicado para sistemas hidraulicos que funcionam em condicbes de
temperatura e presséo elevadas;

6 Excelentes agentes anticorrosivos, antioxidantes e inibidores de espuma,;

é Excelente protecdo antidesgaste.

Composicéo

Oleos basicos parafinicos minerais e aditivos antidesgaste, anticorrosivo,
antioxidante e antiespumante.

Propriedades Tipicas

AW MINERAL ISO VG 150 ISO 150

Cor ASTM D-1500 35
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,88
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 150
Viscosidade cSt a 100°C ASTM D-445 15,08
indice de Viscosidade ASTM D-2270 100
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 262
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -12
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C ASTM D-130 1b

Os parametros contidos na tabela acima s&o valores tipicos e ndo constituem especificagdo.
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