FICHA TECNICA Gr-o

COMPRESSOR IS0 VG 150

Protecdo antidesgaste para compressores
Indicacéo

Oleo lubrificante de base mineral desenvolvido para compressores de ar
_— de deslocamento positivo e rotativos, como pistdes, palhetas e
i parafusos. Protege sob condicbes severas e sob uso intenso,
proporcionando alta performance em equipamentos onde ¢é
indispensavel um Oleo estavel e resistente com propriedades
antidesgaste.

Propriedades e Beneficios
é Protecdo antidesgaste.

Composicéo

Oleos bésicos parafinicos minerais e aditivos anticorrosivo e
antioxidante.

Propriedades Tipicas

COMPRESSOR ISO VG 150 ISO 150

Cor ASTM D-1500 3,5
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,88
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 150
Viscosidade ¢St a 100°C ASTM D-445 14,61
indice de Viscosidade ASTM D-2270 95
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 216
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -6
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C ASTM D-130 1b

Os pardmetros contidos na tabela acima séo valores tipicos e ndo constituem especificagéo.
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