FICHA TECNICA Gr-o

REDUTOR IS0 VG 460 MINERAL

Indicado para redutores industriais

Indicacéo

INDUSTRIAL GEAR OIL

INDICADO PARA REDUTORES INDUSTRIAIS

Oleo lubrificante mineral para engrenagens industriais, redutores e
caixas de reducdo.

Recomendado para a lubrificacdo de engrenagens industriais fechadas
com dentes retos, conicas de dentes retos, cdnico-helicoidais, espinha
de peixe, parafusos sem fim e helicoidais executando servicos severos
sob cargas elevadas.

MINERAL

Nivel de Desempenho: AGMA 9005-E02, DIN 51517-3, ISO 12925-1
CKC/CKD, U.S Steel 224, David Brown Types M, A and E

Propriedades e Beneficios

é Reduz o desgaste e a corrosdo das partes lubrificadas;
é Aditivacdo que permite trabalhar em extrema pressao;
é Resistente a oxidacgdo e a formacao de espuma.

Composicéo

Oleos minerais parafinicos e aditivos: antidesgaste, antioxidante,
anticorrosivo, antiespumante e agente de extrema presséo.

Propriedades Tipicas

REDUTOR ISO VG 460 ISO 460

Cor ASTM D-1500 4,5
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,89
Viscosidade cSt & 40°C ASTM D-445 460
Viscosidade cSt a 100°C ASTM D-445 30,71
indice de Viscosidade ASTM D-2270 95
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 220
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -6
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C ASTM D-130 1b

Os parametros contidos na tabela acima séo valores tipicos e ndo constituem especificagdo.
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