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4TSL SAE20W350 API-SL/JASOMA  MINERAL

Mais protecédo em altas temperaturas

Indicacédo

Lubrificante mineral multiviscoso de alta performance para motores de
motocicletas de quatro tempos flex ou a gasolina.

Proporciona prote¢cdo superior em altas temperaturas e reduz o desgaste e
a corrosao.

Nivel de Desempenho: API-SL, JASO MA.

Propriedades e Beneficios
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Atende a especificacdo JASO MA;

Controla a formacéo de depdésitos de residuos no motor;
Reduz o desgaste e a corroséo;

Protecdo superior em altas temperaturas.
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Composicédo

Oleos minerais derivados do petréleo e aditivos: antidesgaste,
anticorrosivo, detergente, dispersante, melhorador de IV e PPD.

Propriedades Tipicas

4TSL SAE 20W50 API-SL MINERAL SAE 20W50

Cor ASTM D-1500 3,5
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,88
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 173,2
Viscosidade cSt a 100°C ASTM D-445 19
indice de Viscosidade ASTM D-2270 125
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 205
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -21
TBN, mg KOH/g. ASTM D-2896 6,5
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C ASTM D-130 1b

Os parametros contidos na tabela acima séo valores tipicos e ndo constituem especificacéo.

Informagdes do Produto

Embalagem | Céd. Produto Coéd. Barras Produto | Cod. Barras Caixa Cod. ANP
12 x 1L 66012 7898099401210 27898099401214

24 x 1L 66024 7898099401210 17898099401217 17796
200L 66200 7898099401227 -

Cadigo: 06-04-0003-03

Verséo: 03

Atualizacdo modelo: 05/02/2020
Vigéncia: 12/03/2020

Revisdo das informacgdes: 04
Vigéncia a partir de: 10/08/2020

Avenida A, Conjunto Distrito Industrial
CECAP - Lorena - SP

CEP: 12.610-195

SAC: 55 (12) 3152-2623
www.gtoil.com.br



