FICHA TECNICA Gr-o

Direcao hidraulica e transmissdo automatica
Indicacéo

Lubrificante com excelente fluidez a baixas temperaturas e maior estabilidade do
filme a altas temperaturas. Possui alta capacidade de controle de atrito e maior
protecdo contra oxidacdo. Apresenta coloragdo vermelha para identificar
vazamentos.

Norma: DEXRON Il H
Propriedades e Beneficios

Alta capacidade de controle de atrito;

Excelente fluidez a baixas temperaturas;

Maior protecéo contra oxidagédo e vazamentos;
Maior estabilidade do filme a altas temperaturas;
Coloracao vermelha para identificar vazamentos.
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Composicgao

Oleos minerais basicos altamente refinados e aditivos antidesgaste, anticorrosivo,
antioxidante, antiespumante, detergente, dispersante, modificador de friccdo e
abaixador do ponto de fluidez.

Propriedades Tipicas

DEXRON lIl SAE 20W MINERAL SAE 20W

Cor ASTM D-1500 Vermelho
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,86
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 48
Viscosidade ¢St a 100°C ASTM D-445 7,4
indice de Viscosidade ASTM D-2270 117
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 200
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -48
Corrosividade ao cobre, 3h a 100°C NBR 14359 1b

Os parametros contidos na tabela acima séo valores tipicos e ndo constituem especificagao.

Informagdes do Produto

Embalagem  Cdéd. Produto Cod. Barras Produto Cod. Barras Caixa Cod. ANP

12 x 1L 69012 7898099401029 27898099401023

20L 69020 7898099401876 - 18102

200L 69200 7898099401760 -
Cadigo: 06-04-0003-03 Revisé&o das informacdes: 04 Avenida A, Conjunto Distrito Industrial
Verséo: 03 Vigéncia a partir de: 10/08/2020 CECAP - Lorena - SP
Atualizacdo modelo: 05/02/2020 CEP: 12.610-195
Vigéncia: 12/03/2020 SAC: 55 (12) 3152-2623

www.gtoil.com.br



