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FICHA TECNICA or-oye

GEAR GL-5 SAE 85W140 API-GLS MINERAL

Aditivacao especial para uso severo

Indicacéo

Lubrificante mineral para engrenagem automotiva como diferenciais e caixas de
transmisséo.

Proporciona formagao adequada de pelicula lubrificante em altas temperaturas.
Apresenta excelente fluidez e protege contra ferrugem e corrosao.

Nivel de desempenho: API-GL5

. Propriedades e Beneficios
N CEAR OIL

— ¢ Protecdo contra o desgaste devido a baixa velocidade e alto torque;
ACTRTICAD SUPEEN. AU WD S0 ¢ Excelente protegdo contra ferrugem e corroséo;

s ¢ Excelente fluidez a baixa temperatura;
oA Ol"o 6 Formacao de adequada pelicula lubrificante em altas temperaturas.
APIGLS Composicgéo

MINERAL

Oleos minerais basicos e aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antiferrugem, agente
de extrema pressdo, melhorador do indice de viscosidade e abaixador do ponto de
fluidez

Propriedades Tipicas

GEAR GL-5 SAE 85W140 API-GL5 MINERAL SAE 85W140

Cor ASTM D-1500 3,5
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,905
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 323,6
Viscosidade cSt a 100°C ASTM D-445 27,52
indice de Viscosidade ASTM D-2270 114
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 220
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -15
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C ASTM D-130 1b

Os parametros contidos na tabela acima séo valores tipicos e ndo constituem especificagao.
Informagdes do Produto

Embalagem  Cd&d. Produto Cod. Barras Produto Coéd. Barras Caixa | Céd. ANP

24 x 1L 63024 7898099400886 17898099400883

4 x 5L 63045 7898099400916 17898099400913 11648

20L 63020 7898099400909 -

200L 63200 7898099402361 -
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