FICHA TECNICA Gr-o

REDUZ O DESGASTE DA TRANSMISSAO
S —

CAMSIO

A UV

API-GL4
MINERAL

CAMBIO SAE 80W API-GL4 MINERAL

Reduz o desgaste da transmissao
Indicagao
Lubrificante mineral para caixa de transmissdo manual.
Reduz o desgaste da transmisséo, proporciona atuacao correta dos discos de
embreagem e aumenta a durabilidade das pecas.
Proporciona também protecdo contra ferrugem e corrosao.
Nivel de desempenho: API-GLA4.
Propriedades e Beneficios

6 Reduz o desgaste da transmissao;

6 Excelente protecdo contra ferrugem e corroséao;

é Atuacéo correta dos discos de embreagem;

6 Maior durabilidade das pecas.

Composicéo

Oleos minerais basicos e aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antiferrugem,
abaixador de ponto de fluidez e agente de extrema pressao.

Propriedades Tipicas

CAMBIO SAE 80W API-GL4 MINERAL SAE 80W

Cor ASTM D-1500 4,5
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,86
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 56,42
Viscosidade cSt a 100°C ASTM D-445 8,33
indice de Viscosidade ASTM D-2270 119
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 220
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -27
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C ASTM D-130 1b

Os paradmetros contidos na tabela acima séo valores tipicos e ndo constituem especificacéo.
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24 x 1L 44024 7898099400077 17898099400074
20L 44020 7898099400206 - 3323
200L 44002 7898099401920 -
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