FICHA TECNICA Gr-o

GEAR GL-5 SAE 90 API-GLY MINERAL

Aditivacao especial para uso severo
Indicacéo

Lubrificante mineral para engrenagem automotiva como diferenciais e caixas de
transmisséo.

Proporciona formagao adequada de pelicula lubrificante em altas temperaturas.
Apresenta excelente fluidez e protege contra ferrugem e corrosao.

Nivel de desempenho: API-GL5

Propriedades e Beneficios
é Protecgao contra o desgaste devido a baixa velocidade e alto torque;
é Excelente protecéo contra ferrugem e corroséo;
ADITVACAO ESPECAL PARA USO SEVIERD . .
ettt é Excelente fluidez a baixa temperatura;
é Formacdo de adequada pelicula lubrificante em altas temperaturas.
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Oleos minerais basicos e aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antiferrugem e

agente de extrema pressao.

Propriedades Tipicas

GEAR GL-5 SAE 90 API-GL5 MINERAL SAE 90

Cor ASTM D-1500 4
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,88
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 140,7
Viscosidade cSt a 100°C ASTM D-445 14,21
indice de Viscosidade ASTM D-2270 98
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 234
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -6
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C ASTM D-130 1b

Os parametros contidos na tabela acima s&o valores tipicos e néo constituem especificagéo.
Informagdes do Produto

Embalagem  Cd&d. Produto Cdéd. Barras Produto Cod. Barras Caixa | Cod. ANP

12 x 1L 16012 7898099400558 27898099400552

24 x 1L 16024 7898099400558 17898099400555

4 x 5L 16045 7898099401050 17898099401057 11648

20L 16020 7898099400763 -

200L 16200 7898099401944 -
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