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1RACING SAE 0W40 API SN 100% SINTETICO

Excelente performance em altas velocidades

Indicacao

Oleo lubrificante multiviscoso, totalmente sintético, de Gltima geracdo, para
motores a gasolina, etanol, GNV e flexfuel. Desenvolvido para proporcionar
alto desempenho em veiculos de alta performance. Garante maxima protecéo
até mesmo nas mais severas condi¢des de uso.

Nivel de desempenho: API-SN
Propriedades e Beneficios

¢ Alta performance para carros leves e de competicdes;

¢ Protecdo avancada, mesmo em altas temperaturas e velocidades;

6 Excelente fluidez em baixas temperaturas;

¢ Otimiza os motores turboalimentados e multivalvulas, mesmo sob condi¢tes
mais severas de uso;

6 Aumenta a vida util do motor.

Composicéo

Oleos basicos sintéticos (Grupos Il e V) e aditivos de alta performance.

Propriedades Tipicas

1 RACING SAE 0W40 API SN 100% SINTETICO SAE 0W40

Cor ASTM D-1500 2
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,85
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 104,9
Viscosidade cSt a 100°C ASTM D-445 15
indice de Viscosidade ASTM D-2270 150
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 210
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -42
TBN, mg KOH/g. ASTM D-2896 7,88

Os paradmetros contidos na tabela acima séo valores tipicos e ndo constituem especificacéo.
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