FICHA TECNICA Gr-o

ESPECIAL SAE 20W40 API-SL MINERAL

Mais protecdo em altas temperaturas

Indicacéo

Oleo lubrificante mineral multiviscoso de alto desempenho para motores movidos a
gasolina, etanol, flex e GNV. Formulado para atender as necessidades dos motores de

combustao interna, ciclo Otto.

Devido sua aditivagdo, controla a formacdo de depdsitos de residuos no motor
reduzindo o desgaste e a corroséo.

Nivel de Desempenho: API-SL

MOTOR OIL

Propriedades e Beneficios

MG PROTECAD EMALTASTEMBERATIIRAS & Atende as necessidades dos motores de combustao interna, ciclo Otto;

ESPECIAL ¢ Aditivo§ que controlam a formagép de depdsitos de residuos no motor;

SAE 20W40 ¢ Reduggo do desgaste e corrosao;

At ¢ Protecdo a temperaturas eNIevadas; 3 o

S & Oferece uma maior protecdo contra a formacgéo de borras e depoans_, mesmo em
altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosao das partes lubrificadas.

Composicéo
Oleos minerais parafinicos e aditivos: detergente, dispersante, antidesgaste,

anticorrosivo, antioxidante, melhorador do indice de viscosidade e abaixador do ponto
de fluidez.

Propriedades Tipicas

ESPECIAL SAE 20W40 API-SL MINERAL SAE 20W40

Cor ASTM D-1500 4,5
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,87
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 116,3
Viscosidade cSt a 100°C ASTM D-445 14,7
indice de Viscosidade ASTM D-2270 130
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 234
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -21
TBN, mg KOH/g. ASTM D-2896 6,1
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C ASTM D-130 1b

Os parametros contidos na tabela acima sé&o valores tipicos e ndo constituem especificagdo
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