FICHA TECNICA Gr-o

ESPECIAL 90 SAE 50 API-SL MINERAL

Mais protecdo em altas temperaturas
Indicacéo

Oleo lubrificante mineral monoviscoso para motores movidos a gasolina, etanol,
flex e GNV.

Controla a formagdo de borras e depdsitos mesmo em altas temperaturas,
reduzindo o desgaste e a corrosdo das partes lubrificadas.

Nivel de Desempenho: API-SL

Propriedades e Beneficios

MOTOROIL

& Atende as necessidades dos motores de combustao interna, ciclo Otto;
¢ Aditivos que controlam a formacgédo de depositos de residuos no motor;
6 Reducao do desgaste e corroséo;

ESPECIAL 50 6 Protecdo a temperaturas elevadas.

SAE 50

API-SL s s
NINERRE Composicao

MAIS PROTECAD EM ALTAS TEMPERATURAS
— s

Oleos minerais parafinicos e aditivos.

Propriedades Tipicas

ESPECIAL 50 SAE 50 API-SL MINERAL SAE 50

Cor ASTM D-1500 4
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,87
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 214,95
Viscosidade ¢St a 100°C ASTM D-445 19,05
indice de Viscosidade ASTM D-2270 100
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 220
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -3
TBN, mg KOH/g. ASTM D-2896 6,21

Os parametros contidos na tabela acima sédo valores tipicos e ndo constituem especificacéo.
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