FICHA TECNICA

Gr-o

DIRECAO HIDRAULICA £ TRANSMISSAO AUTOMATICA

ATF
SAE 20

TASA (TIPO A SUFIXO A)

ATF TIPO A SUFIXO A MINERAL SAE
20

Direcao hidraulica e transmisséo automatica
Indicagéo

Lubrificante mineral monoviscoso de alta qualidade para transmissdo automatica de
veiculos antigos e diregédo hidraulica que atenda a especificagdo General Motors “Tipo A
Sufixo A” (TASA).

Proporciona estabilidade térmica e protecéo contra oxidagéo e cisalhamento.

Norma: TASA

Propriedades e Beneficios

Proporciona estabilidade térmica;
Protege contra oxidagado e cisalhamento;

Retencao de friccdo e antidesgaste;
Coloracgdo vermelha para identificar vazamentos.
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Composicgao

Oleos minerais basicos, aditivos e corante vermelho.

Propriedades Tipicas

ATF TIPO A SUFIXO A MINERAL SAE 20 SAE 20

Cor ASTM D-1500 Vermelho
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,867
Viscosidade cSt & 40°C ASTM D-445 48,83
Viscosidade ¢St a 100°C ASTM D-445 7,48
indice de Viscosidade ASTM D-2270 117
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 205
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -12

Os parametros contidos na tabela acima séo valores tipicos e ndo constituem especificagcdo.

Informagdes do Produto

Embalagem | Céd. Produto | Céd. Barras Produto | Cod. Barras Caixa Cod. ANP
40 x 200ML | 10002 7898099400602 17898099400609

24 x 500ML 10500 7898099400091 17898099400098

12 x 1L 10012 7898099400138 37898099400139

24 x 1L 10024 7898099400138 17898099400135 3325
4 x 5L 10045 7898099400220 17898099400227

20L 10020 7898099400121 -

200L 10200 7898099402354 -
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