FICHA TECNICA

MERCON V
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MERCON V

Transmissf@es automéaticas e sistemas de direcao hidraulica

Indicacéo

Lubrificante recomendado para transmissfes autométicas e sistemas de direcdo
hidraulica que exijam a especificagdo MERCON V.
Possui formulagdo premium, com base totalmente sintética e aditivos que atendem
as necessidades especificas de uma transmissdo automatica, proporcionando
melhor estabilidade térmica, maior fluidez a baixas temperaturas quando
comparado com os demais ATFs e propriedade de friccdo otimizada.

Norma: MERCON V

Propriedades e Beneficios
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Composicéo

Oleos bésicos sintéticos, aditivos e corante.

Propriedades Tipicas

GT-OIL MERCON V

Formulagéo 100% sintética;
Excelente estabilidade térmica e fluidez nas mais baixas temperaturas;
Excelente protecdo contra oxidagdo e desgaste;
Maior protecdo contra formagéo de depositos;

Propriedade de fricgdo otimizada;
Possui coloragdo vermelha para facil identificagdo de vazamentos.

Cor Visual Vermelho
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,87
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 48
Viscosidade cSt a 100°C ASTM D-445 7,5
indice de Viscosidade ASTM D-2270 120
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 180
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -51
Corrosividade ao cobre, 3h a 100°C NBR 14359 1b

Os parametros contidos na tabela acima s&o valores tipicos e ndo constituem especificagdo.

Informagdes do Produto

Cod. ANP

Embalagem Céd. Produto | Céd. Barras Produto  Cod. Barras Caixa
12 x 1L 12012 7898099402514 17898099402511
200L 12200 7898099402521 -

19225
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