DUAL TEG ECO OW20 API-SP

Maior economia de combustivel
Indicacao

Oleo lubrificante automotivo 100% sintético multiviscoso para motores
movidos a gasolina, etanol e GNV.

Recomendado também para veiculos hibridos, com tecnologia
start/stop e equipados com injecao direta e/ou turbocompressores,
desde que atenda as especificagdes recomendadas pelo fabricante do
veiculo.

MOTOR OIL

| maion econowia oe comusTIVEL Formulado com aditivos de alta tecnologia, o DUAL TEC ECO excede
- gg g LTEC as mais atuais e exigentes especificagoes.
sae owzo B B Nivel de Desempenho: API-SP e ILSAC GF-6A.
AP LA B Normas: WSS-M2C962-A1 e DEXOS 1 Gen 2.

Propriedades e Beneficios

6 Maior economia de combustivel devido a rapida fluidez do 6leo,
resultando menor esforgo do motor (se comparado ao 5W30);

& Excelente protegcao contra formacgao de depésitos, vernizes e
borras;

6 Protegao antidesgaste das peg¢as do motor;

6 Protecao contra pré-ignicao a baixa velocidade (LSPI) em motores
de injegao direta turbo (TGDI); entre outros.

Composicao
Oleos basicos sintéticos e aditivos especiais.

Propriedades Tipicas

DUAL TEC ECO SAE 0W20 API-SP SINTETICO SAE 0W20

Cor ASTM D-1500 2,0
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,85
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 56,24
Viscosidade ¢St a 100°C ASTM D-445 8,84
indice de Viscosidade ASTM D-2270 130
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 200
TBN mgKOH/g ASTM D-2896 7,2
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -42
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C ASTM D-130 1b

Os parametros contidos na tabela acima sao valores tipicos e ndo constituem especificagéo.
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