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OPTIMUM 15W40 API-CK4 ACEA E7-16/E9-16

Lubrificante premium para motores exigentes
Indicacéo

Lubrificante com niveis de desempenho API CK-4 e ACEA E9-16.

Com formulagé@o premium e alto desempenho, o Optimum foi desenvolvido
para a Ultima geracéo de motores de veiculos pesados que funcionam com
niveis restritos de cinzas sulfatadas, fosforo e enxofre (SAPS). E
compativel com veiculos equipados com EGR (recirculacdo de gases de
escape), sistema SCR (reducdo catalitica seletiva) e DPF (filtro de
particulas diesel).

Nivel de Desempenho: APl CK-4, ACEA E7-16, ACEA E9-16.

Normas: Caterpillar ECF-3, Ford WSS-M2C171-F1, Cummins CES
20086, Detroit Diesel DC93K222, Mack EOS-4.5, Volvo VDS 4.5,
Renault VI RLD-4, MAN 3275, MAN 3575, MTU 2.1, Deutz DQC III-10LA

Propriedades e Beneficios

é Formulagdo que garante vida Util mais longa para os sistemas de poés-
tratamento de gases de escape;

é Evita a perda de poténcia devido as cinzas sulfatadas;

é Protecdo reforcada contra corrosao;

é Previne o acumulo de fuligem e o entupimento do filtro do éleo devido
aos aditivos dispersante e antioxidante;

é Protecdo antidesgaste superior a norma ACEA E7-16;

é Mantém os pistBes limpos devido ao aditivo detergente.

Composicéo
Oleos minerais, aditivos e modificador de indice de viscosidade.

Propriedades Tipicas

OPTIMUM API-CK4 SAE 15W40

Cor ASTM D-1500 4,5
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,87
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 102,47
Viscosidade cSt a 100°C ASTM D-445 14,07
indice de Viscosidade ASTM D-2270 140
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 220
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -27
TBN, mg KOH/g. ASTM D-2896 9
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C ASTM D-130 1b

Os parametros contidos na tabela acima séo valores tipicos e ndo constituem especificacéo.
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