FICHA TECNICA Gr-o

HD GH-4 SAE 20W40 API-CHA MINERAL

Motores que operam em condicdes severas
Indicacao

Lubrificante mineral multiviscoso para motores a diesel turbinados
gue operem em condicdes severas.

Nivel de Desempenho: API-CH4

MOTORES QUE OPERAM ENVI CONDICOES SEVERAS

HO CH-H Propriedades e Beneficios

é Maior protecdo em condicBes severas de uso;
é Controle da formacado de depdsitos no motor;
é Proporciona melhores partidas a frio;

é Maximiza a lubrificacdo em altas temperaturas.

API-CH4 MINERAL

Composicéo

Oleos minerais béasicos e aditivos anticorrosivo, antidesgaste,
antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, abaixador do
ponto de fluidez e melhorador do indice de viscosidade.

Propriedades Tipicas

HD CH-4 SAE 20W40 API-CH4 MINERAL SAE 20W40

Cor ASTM D-1500 4,5
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,87
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 131,15
Viscosidade cSt a 100°C ASTM D-445 15,7
indice de Viscosidade ASTM D-2270 126
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 215
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -21
TBN, mg KOH/g. ASTM D-2896 8,16
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C ASTM D-130 1b

Os pardmetros contidos na tabela acima séo valores tipicos e ndo constituem especificacéo.

Informagdes do Produto

Embalagem | Cd&d. Produto Cod. Barras Produto | Cod. Barras Caixa Caéd. ANP

24 x 1L 94024 7898099402156 17898099402153

4 x 5L 94045 7898099402170 17898099402177 18488

20L 94020 7898099402163 -

200L 94200 7898099402347 -
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